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Transmissor de velocidade do ar VEC/ESF – 35-2 
 

 
ESF é um transmissão de velocidade de ar com uma área de aplicação ampla. Pode ser 
usado para o controle, vigilância, e regulação do caudal no ar fresco e ventilação 
sistemas, etc 
 
 
Supply Voltage 16 to 30 VDC (80 mA) or 
24 VAC +/- 10% (120 mA) 
Temperature Range 32 to 122oF (0 to 50oC) 
Output (Airflow) 0-1000 fpm (0-5.08 m/s) 
0-2000 fpm (0-10.16 m/s) 
0-3000 fpm (0-15.24 m/s) 
Output (Temp.) 
4 to 20 mA (RL<500 ohms) or 
0 to 10 VDC (5 mA max.) 
0 to 10 VDC (5 mA max.) 
Air Temperature 14 to 140oF (-10 to 60oC) 
Absolute Accuracy +/- 5% of read-out value 
Ambient Temperature -4 to 122oF (-20 to 50oC) 
Rise Time 20 sec. 
Time Constant 5 sec. 
Alarm Relay Max. 6A @ 240VAC 
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Relay Time Delay 0 to 120 seconds 
Depth of Insertion  into Duct  2 to 8” (50 - 200mm) 
Housing Dimensions (H x W x D) IP 54  3.15 x 3.15 x 2.17”  (80 x 80 x 55mm) 
Approvals CE Marking (89/336 & 73/23) 
Standards Applied EN 50 081 & EN 50 08 
NCM 90158090 

 


