1 — ANEMOMETRO ELETR NICO DE LONGO ALCANCE SEM FIO

Marca: ITOWA
Origem: Eslovénia
Modelo: ANM 300

Facil instalagdo (sem cabos);

Sem troca de bateria;

lluminacdo nao causa danos;
De longo alcance (até 400 metros);

Dados de velocidade instantanea do vento;
3 saidas de alarme para a sinalizagao;

Dados técnicos:

Faixa de medicao:
Unidades de medida:
Periodo de:
Consumo de energia:

Protegéo contra inversdo de polaridade:

Alcance de transmissao:
Frequéncia de operagao:

Faixa de temperatura operacional:

Saidas:
Sinal de saida SNK — W100:

Sinal de pulsos de saida SNK — W300:

Antena do receptor de entrada:
Taxa de transmissao de dados:
Resolucao:

Precisao:

Bateria - sensor:
Rolamentos Sensor:
Material - sensor:
Hélice:

Invélucro receptor:
Grau de protecgéao:
Dimensbes do receptor:
Dimensbes do sensor:
Montagem:

Aplicacobes:

- Utilizado em guindastes.
- Utilizado em plataformas
- Utilizado em gruas.

Opcionais nao incluso no fornecimento (vide imagem)

- suporte de fixacao;
- cabo de alimentacao

0,8-50,0m/s

m/s, km/h, nés, mph
2s, 10s, 30s

50mA

SIM

até 400m/s

868 MHz

-25+60 °C

3x de alarme, 2A/24V
4-20mA
4mA=0m/s

20 mA =20 m/s
1,1Hz/m/s

50 Ohm, conector SMA.
a cada 2 segundos.
02m/s
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bateria de litio, vida util mais de 5 anos.
2 esferas de rolagem precisas em ago inoxidavel.

AL/PVC

PA

ABS

IP65

130x80x36 milimetros

Altura 160 mm, didmetro total copo a copo de 120 mm.
O sensor deve ser montado em um tubo de 25,4 mm.
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